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Corneta Anunciadora IP
IP Horn Speaker

Otimize a comunicação em ambientes críticos

LINHA INDUSTRIAL

A Corneta Anunciadora IP (IP Horn Speaker) é um dispositivo que foi projetado para 
amplificar a abrangência de avisos sonoros que demandam pronta atenção dos 
ouvintes. Este dispositivo é ideal para situações críticas como instalações industriais, 
locais públicos, supermercados, locais de construção e estacionamentos. Ela é uma 
Corneta IP de alto volume com grau de proteção IP65. 

Uma aplicação adicional de grande relevância envolve a utilização da Corneta IP 
como uma medida de segurança contra invasões. Ela permite respostas imediatas e 
estridentes a qualquer tentativa de invasão em condomínios ou empresas. Além 
disso, a Corneta IP é plenamente compatível com qualquer PABX IP já existente pois 
utiliza o protocolo SIP 2.0.



• Comunicação limpa para ambientes amplos
• Alarme e alerta para dissuasão
• Compatível com qualquer PABX IP via protocolo SIP
• API Restful HTTP para integração com sistemas
• Controle individual para volume do microfone e alto-falante

Principais funcionalidades

Dimensões físicas
• 340 x 200 x 280 mm
• Peso: 3Kg

Condições de uso
• Temperatura: -20°C até 70°C
• Umidade relativa máxima: 95%
• Grau de proteção contra 
infiltrações: IP65

Alimentação externa
• Entrada (fonte não inclusa): 12VCC, 2A

Itens Opcionais
• Fonte de alimentação
• Luz indicativa de ligação

Rede
• 1 interface de rede 10/100Mbps BASE-T - RJ45                      

Codecs
• Áudio: G.711 A-law, μ-law, G729, GSM                 

Características Técnicas
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Corneta Anunciadora IP Horn Speaker

Características físicas
• Potência nominal: 20W
• Impedância nominal: 8Ohms
• Faixa de frequência: 300 Hz até 5.5 kHz
• SPL (nível de pressão sonora à 1 W/m): 110dB
• Microfone interno
• Material: ABS
• Cor: branca
• Suporte para fixação de aço carbono
• Entradas: Dois sensores + 2 botoeiras
• Saídas: 2 relés de acionamento de 30VCC/2A C/NA/NF


