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Gateway Analógico MGA

Segurança e praticidade para suas chamadas

LINHA TELEFONIA

▪ Até 8 linhas analógicas (FXO)
▪ Até 16 ramais analógicos (FXS)
▪ Integração de matriz e filiais
▪ Suporte à Portabilidade Numérica para interfaces analógicas
▪ Central telefônica de pequeno porte com sobrevivência local
▪ Identi�cação de chamadas DTMF/FSK
▪ Aparelho de FAX integrado
▪ Controle do nível de chamadas
▪ Gerenciamento via interface Web
▪ Suporte à gravação de chamadas em SD Card



Os gateways da linha MGA foram concebidos para serem multi-função. Eles oferem
tecnologia de voz superior para fazer entroncamentos analógico-SIP permitindo várias
combinações de quantidades de ramais e linhas. Pode-se utilizá-los como gateways de
acesso à portabilidade numérica para controle de interfaces analógicas legadas. O
acesso para configurações pode ser local ou remoto, via interface Web.

Dimensões físicas
• Dimensões: 219 x 116 x 43mm
• Peso: 780g

Condições de uso
• Temperatura: -10 a 45ºC
• Umidade de operação: 0% a 85%

Alimentação externa
• Entrada: 100 a 240VCA 50-60Hz
• Saída: 12VCC, 1A
• Consumo máximo de energia: 10kWh/mês

PABX IP integrado
• Chamada em espera, Voicemail,
• Rechamada, Despertador, Transferência,
• Siga-me, Conferência Pêndulo, Atendimento
• Automático, Estacionamento, Serviço Noturno,
• Hotline, Bloqueio DDD e DDI, Captura, Discagem
• Automática, Não Perturbe, Cadeado,

Rede
• 1 interface LAN RJ-45s, 10/100 Base-T full/half duplex
• 1 interface PC RJ-45s, 10/100 BaseT, full/half duplex
• IPv4

DTMF
• Inband
• RFC2833
• SIP INF

SIP
Servidor SIP integrado
Audio codecs:
• G.711 (a-law/μ-law) (64 kbps)
• G.729a (8kbps)
• G.723
• G.726 - ILBC
• AMR
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Gateway Analógico MGA

Interfaces
CANAIS DE VOZ
• MGA-04E (4 portas FXO)
• MGA-08E (8 portas FXO)
• MGA-80E (8 portas FXS)
• MGA-160E (16 portas FXS)
• MGA-84E (8 portas FXS / 4 portas FXO)
• MGA-103E (10 portas FXS / 3 portas FXO)
• MGA-122E (12 portas FXS / 2 portas FXO)
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